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FISICO QUIMICO (PRIMARIO AVANZADO)FISICO-QUIMICO (PRIMARIO AVANZADO)
SISTEMA LAGUNAR (AEROBICAS Y 
FACULTATIVAS)FACULTATIVAS)
SISTEMAS BIOLOGICOS
◦ LODOS ACTIVADOS 
◦ FILTROS BIOLOGICOS
◦ AEREACION EXTENDIDA
HUMEDALESHUMEDALES

OTROS
PLANTAS ANAEROBICASPLANTAS ANAEROBICAS



ALGUNOS FACTORES A CONSIDERARALGUNOS FACTORES A CONSIDERAR
•ECONOMIA (NACIONAL, LOCAL)
•POSIBLES MEZCLAS FINANCIERASPOSIBLES MEZCLAS FINANCIERAS
•APOYOS NO REEMBOLSABLES DISPONIBLES (BEIF)
•SITUACION CREDITICIA DEL ORGANISMO
•ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DE LOS SISTEMAS
•CONSUMO DE ENERGIA
COSTOS DE MANTENIMIENTO•COSTOS DE MANTENIMIENTO



VENTAJAS DESVENTAJAS

BAJO COSTO DE OPERACION 
Y MANTENIMIENTO
TRATAMIENTO EFECTIVO

DEBEN ESTAR SOBRE ARCILLA 
O SOBRE MEMBRANAS
PUEDEN DERRAMAR ENTRATAMIENTO EFECTIVO 

CON RIESGOS MINIMOS AL 
MEDIO
FUNCIONAN BIEN EN

PUEDEN DERRAMAR EN 
TIEMPO DE LLUVIA
PUEDEN PRODUCOR OLORES 
(EN DIAS NUBLADOS Y SINFUNCIONAN BIEN EN 

SUELOS  ARCILLOSOS
(EN DIAS NUBLADOS Y SIN 
VIENTO)
REQUIEREN TERRENOS 
GRANDESGRANDES
REPRESENTAN UN PELIGRO 
COMO CUALESQUIER CUERPO 
DE AGUADE AGUA



VENTAJAS DESVENTAJAS

REMUEVEN EL DBO 
PARTICLUADO
PUEDEN SER FACILMENTE

PRODUCEN GRANDES 
CANTIDADES DE LODOS
FUERTES OLORESPUEDEN SER FACILMENTE 

CONTROLADAS
NO REQUIEREN  GRANDES 
SUPERFICIES

FUERTES OLORES
ACTUAN POCO CONTRA EL 
DBO SOLUBLE

SUPERFICIES
COSTOS ??

NO SON MUY EFICIENTES EN 
REMOCION DE DQO



VENTAJAS DESVENTAJAS

EFICIENTE, PUEDE DAR  
CALIDADES DE AGUA MUY

MAYOR COSTO CAPITAL
CALIDADES DE AGUA MUY 
BUENAS

REUSO DE AGUA TRATADA

PUEDE TENER EPISODIOS DE 
DESCONTROL

REUSO DE AGUA TRATADA

PUEDEN PRODUCIR ENERGIA

LODOS TRATADOS PUEDEN 
SER ABONO AGRICOLA



• GENERALMENTE SE UTILIZAN SOLO PARA CAUDALES PEQUEÑOS 
(<10 LPS)( )

• NO SON RECOMENDABLES PARA TEMEPERATURAS EXTREMAS

• NO SON MUY EFICIENTES EN EFLUENTES INDUSTRIALES



•REQUIEREN GRANDES ESPACIOS

•NO SON RECOMENDABLES EN CLIMAS EXTREMOS

•SE RECOMIENDAN SOLO PARA  DESCARGAS DOMESTICAS



















CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PLANTA ANAPRA EN 
OPERACION

PLANTA NORTE EN 
PROCESO DE 

CONSTRUCCION

PLANTA SUR EN 
PROCESO DE 

CONSTRUCCION

PLANTA LAGUNA DE 
PATOS EN PROCESO 

PLANTA SUR‐SUR EN 
ELABORACION DE

DE CONSTRUCCION
ELABORACION DE 
INGENIERIAS



TRATAMIENTO PRIMARIO AVANZADO

PLANTA NORTE
2.5 M3/SEG

PLANTA SUR
1.0 M3/SEG

DEMANDA ACTUAL: 1.6 M3/SEG DEMANDA ACTUAL 1.8 M3/SEG



PLANTA NORTE PLANTA SUR
1.6 M3/SEG 2.0 M3/SEG

AVANCE  DE OBRA   APROXIMADO: 95%





No. PLANTA PROCESO DE TRATAMIENTO  LPS 
TRATADOS No. PLANTA PROCESO DE TRATAMIENTO  LPS 
TRATADOS 

1 PLANTA NORTE PRIMARIO AVANZADO 1,600
2 PLANTA SUR PRIMARIO AVANZADO 1,000
3 PARQUE CHAMIZAL SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 50.00
4 PARQUE CENTRAL SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 20.00
5 PARQUE ORIENTE SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 4 00

1 PLANTA NORTE PRIMARIO AVANZADO 1,600
2 PLANTA SUR PRIMARIO AVANZADO 1,000
3 PARQUE CHAMIZAL SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 50.00
4 PARQUE CENTRAL SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 20.00
5 PARQUE ORIENTE SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 4 005 PARQUE ORIENTE SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 4.00
6 CAMPESTRE JUAREZ SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 20.00
7 COCA COLA SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 10.00
8 MAQUILADORA ADC SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 2.00
9 MAQUILADORA EPSON DE MEXICO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 2.50

5 PARQUE ORIENTE SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 4.00
6 CAMPESTRE JUAREZ SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 20.00
7 COCA COLA SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 10.00
8 MAQUILADORA ADC SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 2.00
9 MAQUILADORA EPSON DE MEXICO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 2.509 MAQUILADORA EPSON DE MEXICO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 2.50
10 MAQUILADORA ANSELL PERRY SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 1.00
11 CINEMARK PLAZA EL CAMINO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 1.50
12 MAQUILADORA COMERCIAL METAL DE MEXICO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 0.20
13 CONSTRUCTORA EIFFEL SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 0.20

9 MAQUILADORA EPSON DE MEXICO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 2.50
10 MAQUILADORA ANSELL PERRY SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 1.00
11 CINEMARK PLAZA EL CAMINO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 1.50
12 MAQUILADORA COMERCIAL METAL DE MEXICO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 0.20
13 CONSTRUCTORA EIFFEL SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 0.20
14 MAQUILADORA COCLISA FISICO-QUIMICO 3.13
15 AEROPUERTO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 1.00
16 UACJ SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 0.88
17 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA HUMEDALES 0.185

14 MAQUILADORA COCLISA FISICO-QUIMICO 3.13
15 AEROPUERTO SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 1.00
16 UACJ SECUNDARIO LODOS ACTIVADOS 0.88
17 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA HUMEDALES 0.185

TOTAL 2,717TOTAL 2,717



LA CUENCA DEL RIO BRAVO TIENE UNA COVERTURA ADECUADA DE 
SANEAMIENTOSANEAMIENTO

LA FRONTERA NORTE CUENTA CON EL APOYO DE COCEF Y BANDAN

COCEF ES MUY CUIDADOSA   NO ACEPTA CERTIFICAR TECNOLOGIAS 
NO PROBADAS

ES INDISPENSABLE EVALUAR LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL 
ORGANISMO

SE DEBEN SELECCIONAR TECNOLOGIAS QUE SEAN ECONOMICAMENTE 
FACTIBLES



EN EL CASO DE JUAREZ, SE SELELECCIONO UN PROCESO DE PRIMARIO 
AVANZADO FOR FALTA DE RECURSOS

SE INICIO CON UNA UNIDAD DE 100 LPS DE TRATAMIENTO 
SECUNDARIO PARA ALIMENTAR LINEA MORADA

ACTUALMENTE SE ESTAN ESCALANDO A TRATAMIENTO BIOLOGICO 
SECUNDARIO LAS 2 PLANTAS 

LAS NUEVAS PLANTAS IGUALMENTE VAN A SER DE T. BIOLOGICO

NO EXISTE MUCHAS OPORTUNIDADES DE COLOCAR AGUA TRATADA 
EN LA CIUDAD POR ESO SE ESTAN PROYECTANDO A 60/60


